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MONTANA XR1 125

Motor Monocilindrico, 4 tiempos, 4 valvulas, refrigerado por agua y eje equilibrado, DOHC Cilindrada (c.c.) 124,2 Didmetro x Carrera
(mm) 58x47 Ratio Compresion 12:01:00 Arranque Eléctrico Sistema alimentacion Inyeccién Electronica - Delphi Encendido Electronico -
Delphi Potencia Max (Kw/rpm) 9,3 / 3500 Par Max (Nm/rpm) 10,5 / 7500 Velocidad Max (Km/h) 115 Caja de Cambios Manual de 6 ve-
locidades Transmision Secundaria Cadena Dimensiones (Largo/Ancho/Alto) (mm) 2090 x 865 x 1280 Distancia entre ejes (mm) 1370
Altura Asiento (mm) 780 Distancia Minima al suelo (mm) 170 Capacidad Depésito (L) 14 Peso en Vacio (kg) 153,5 Consumo (L/100Km)
2.5 Instrumentacién Tecnologia LED 5" lluminacién FULL LED Suspensién delantera Horquilla invertida hidrdulica diam. 37 mm. Recorri-
do 120 mm. Suspensién Trasera Monoamortiguador hidrdaulico ajustable en precarga. Sistema progresivo mediante bieletas. Recorrido
48 mm. Freno delantero Disco 265 mm. Pinza tres pistones. CBS Freno Trasero Disco 240 mm. Pinza simple piston. CBS Neumaticos
Tubeless. Del: 100/80-17 52S , Tras: 120/80-17 61S Llantas Aluminio. Radios. Del: 2,75 x 17", Tras: 3,00 x 17" Accesorios de serie Caballete
central, Protector bajos, Barras de proteccién anticaidas, Kit de Maletas de termopldstico, capacidad: Izg. 20L, Dcha. 15L, Top Case 35L
(apto para casco integral) Colores O Blanco ® Rojo @ Amarillo ® Negro

SUBIDA CARRETERA COLL DE PAL (ANDORRA)

Entra en el mundo adventure con esta ligerisima
trail dotada de un equilibrado motor de 125

con inyeccién electrénica y refrigerada por agua.
Descubre un mundo lleno de sensaciones

alla donde quieras ir.

4
p— |

GRUPO OPTICO FRONTAL CON ILUMINACION

FULL LED / TAPAS LATERALES AERODINAMI-
CAS EN FORMA DE BOOMERANG CON BARRAS
ANTICAIDA / DASHBOARD TECNOLOGIA

SIGUENOS @ @ MACBOR RECOMIENDA [T {4 LED 5"



